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"Altana drewniana (3,5x3,5)m"

Inwestor:

* Lokalna Grupa Dziatania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubeiskiego

»Kraina wokét Lublina” 2 siedziba w Lublinie 20-016 Lublina, ul. Narutowicza
37/5, KRS: 0000310386, NIP: 712 313 64 79

Lokalna Grupg Dzialania Ziemij Krasnickiej z siedziba w Krasniku (23-200),
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PROJEKT
ALTANA DREWNIANA (3,5 x 3,5)m
I. Dane ogdine

1. Inwestor:

Lokalna Grupa Dziatania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego - ,Kraina wokot
Lublina” z siedziba w Lublinie (20-016), ul. Narutowicza 37/5, KRS: 0000310386, NIP
712 31364 79

2. Zakres projektu:

A. Altana

B. Stét i fawy

C. Tablica informacyjna

D. Kosz typowy

3. Autor opracowania
3Z-architektura krajobrazu, Kalinowice 126a, 22-400 Zamosé, NIP: 922-297-86-56

I1. Opis projektu

A. Altana

1. Fundamentowanie

Przyjeto osadzenie obiektu na szedciu stopach fundamentowych wykonanych jako bloczki
zelbetowe o wymiarach 30cmx30cmx105cm (beton B-25), zakopanych w podtozu

Kazda stopa ma osadzona marke stalowa z przyspawana blachg stalowa montazowg 0 grubosci
5mm z dwoma otworami na $ruby mocujace ¢ 10mm

tawa o wymiarach 45x190x45- szt. 2, stét 75x230x70- szt.1

2. Konstrukcja nosna

Wykonana z drewna sosnowego kI.II impregnowanego cisnieniowo preparatami grzybo i
pleéniobéjczymi typu Drewnochron lub Fobos.

Cata konstrukcja opiera sig na czterech stupach 18x18 mocowanych za pomocg

4rub stalowych ¢ 10mm do stop fundamentowych. Stupy spiete ptatwiami o wymiarach

18x18 usztywniono zastrzatami.

3. Wigzba dachowa
krokwiowo-jetkowa- wykonana tradycyjnie z =zaciosami ciesielskimi. Krokwie 1 jetki o
wymiarach 8x18



4. Pokrycie dachowe

Pota¢ dachowa obita szaléwka drewniana gr 3.2 cm jednostronnie strugang

Na deskowaniu potozona Papa wstegpnego krycia oraz gont bitumiczny z posypka ceramiczng, w
kolorze brazowym Iu Zielonym.

Przyczétki oszalowane deskami struganymi dwustronnie

5. Posadzka

pod zadaszeniem wykonana z kostki betonowej na podbudowie plaskowo-zwirowej,

Uwaga: catoéé¢ elementdw drewnianych zaimpregnowaé ciénieniowo preparatami grzybo i
plesniobdjczymi typu Drewnochron lub Fobos, oraz pomalowaé drewnochronem w kolorze
ciemny orzech

B. Stét i fawy

wykona¢ z bierwion struganych 14x1i4cm faczonych przy pomocy kotkéw drewnianych |
skrecanych S$rubami stalowymi ¢ 10mm ( iby Srub schowane i zaflekowane kotkami
drewnianymi). Siedzisko h=45cm, stét h=75cm. Wykonad wg rysunku

C. Tablica informacyina

1.Konstrukcja nosna

stupy drewniane (rozstaw 120cm,) sosnowe, strugane o przekroju 14x14 potaczone ptatwig
14x14 z daszkiem

wykonany z krawedziakéw. Krokwie i poprzeczki do tablic 5x10cm. Wysokodé tablicy 2.50m,
szerokosé 1.50m.

2. Tablica

ptyta OSB lub sklejka o wymiarach 70x100cm

Uwaga: catosé elementdw drewnianych zaimpregnowaé ci$nieniowo preparatami grzybo i
plesniobbjczymi typu Drewnochron lub Fobos, oraz pomalowa¢ drewnochronem w kolorze
ciemny orzech.

3. Tablica informacyjna zamontowana na konstrukcji altany.

D. Kosz na $mieci zamontowany na konstrukcji altany

Konstrukcja kosza wykonana ze stalj malowana proszkowo.

Na stalowych obreczach zamocowane deski wykonane z drewna Swierkowego,
Deski frezowane i szlifowane oraz 2 krotnie pokryte impregnatem do drewna.
Pojemnos$¢ kosza 40 litréw

Pojemnik malowany proszkowo,

Popielniczka na zyczenie gratis,

Realizacja 5-10 dni roboczych.



III. Spis rysunkéow

altan

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny

Rys. nr 2. Rzut przyziemia

Rys. nr 3. Przekrdj A-A

Rys. nr 4. Przekréj B-B

Rys. nr 5. Rzut wiezby dachowej
Rys. nr 6. Elewacja boczna

Rys nr 7. Elewacja frontowa A
Rys. nr 8. Elewacja Frontowa B

skala 1:1000
skala 1:50
skala 1 :50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1 :50
skala 1 :50

opracowat:
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ELEWACJA FRONTOWA skala 1:50
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Nazwa Projekt ALTANA DREWNIANA (wymiary szer, 35 mx dl. 3,5m-4 m)

Inwestor: Lokalng Grupa Dzlatania na Rzecz Rozwoju Gmin Powialu Lubslskiego - Kralna wokét
Lubiina" z sledzibg w Lublinie (20-018), ul. Namutowicza 37/5, NIP 71231364 70

Tredé: Elewacja frontowa Skala;: 1:50 2

Faza: PROJEKT Data: 112022 |Nrrys.

Jed. Proj. JZ-architeidtura krajobrazu, Kalinowice 126a, 22-400 Zamosé NIP: 922-207-B6-56

projektowal: | Mgrin. arch. krajobrazu, Jakub Zdybel |Podpis




ELEWACJA BOCZNA
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skala 1:50

Nazwa: Projekt ALTANA DREVWNIANA (wymiary szer, 3.5 mx dl. 35m- 4 m}

Inwestor: Lokaing Grupg Dzialania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelsidego - Kralna wokot
Lublina” z sledziby w Lubfinie (20-016), ul. Narlowicza 37/5, NIP 712 31384 78

Tres: Elewacja boczna Skala: 1:50 3

Faza: PROJEKT Data: 12022 | N rys,

Jed. Prod.: JZ-architekiura krajobrazu, Kalinowice 128a, 22-400 Zamo$s NIP: 922-297-85-56

Projeitowal: | BT ink. arch, krajobrazu, Jakub Zdybe! Podp]gj




PRZEKROJ A-A skala 1:50
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pokrycie dachu —gont bitumiczny
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deskowanie petne deski boazeryjne
szer.15em gr 3.2 cm

krokwie 8X18cm

Bl
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podsypka plaskowo-cementowa 2cm
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szer, gr. 3.2cm

strzemiong ¢6mm
rozsiow co 20cm
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mocujgea shipk! na dwie éruby 910
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Nazwa: Projeki ALTANA DREWNIANA (wymilary szer. 3,5 m X dl. 3,5 m- 4 m)
Inwestor: Lokalnq Grupg Dzialania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego - ,Kraina wok&t
Lublina® z efedzibg w Lublinia (20-018), ul, Narnstowicza 37/5, NIP 71231364 79
Trabl: Przekej A_A Skala: 1:50 4
Faza; PROIEKT Data: 112022 [yrrys,
JZ-architekiura kralobrazu, Kalinowice 1268, 22-400 Zamosd NIP: 522-297-86-56

mpr in. arch. krajobrazu, Jakub Zdybel

Podpis—:[




PRZEKROJ B-B skala 1:50
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prety stolowe
strzemiona 96mm 4X #t4mm

rozstow co 2lcm

podbudowa kruszywa tamanego 10 cm
Nazwa: Projekt ALTANA DREWNIANA (wymiary szer. 3,5 m x dl. 3,8 m- 4 m}

podbudowa kruszywa tamanego 25 cm

grunt rodzimy - .
Inwestor: 1okalng Grupg Dziatania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubslskisge - ,Kraina wokét

Lubting” z sladzibg w Lublinie (20-016), wl. Namtowicza 37/5, NIP 7123136479

Treéé: Przelr6 B_B Skala: 1:60 5
Faza: PROJEXT Data: 12022 Ny rye,
Jed, Prol.; JZ-architektura krajobrazu, Kalinowice 126a, 22-400 Zamo&é NIP: 922-297-86-58
Projeltowal; | M@ inZ. arch. krajobrazy. Jakub Zdybel Podpis
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RZUT PRZYZIEMIA skala 1:50
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Nazwa; Prajokt ALTANA DREWNIANA {(wymilary szer. 35 mxdl. 3,5m-4m)

Inwestor: | Lokalng Grupg Dzistants na Rzecz Rozwoju Gmin Powlatu Lubelskiego - ,Kraina woket
Lublina” z siedziba w Lublinle (20-018), ul. Narutowicza 8715, NIP 7123126479

Tresd: Przekr) B_B Skala: 1:50 6

Faza FROJEKT Data: 112022 |nriys,

Jed. Proj.: JZ-architekiura krajobrazu, Kelinowice 128a, 22400 Zamo#&é NIP; 922-267-86-56

Projekiowst: | ™Mgr in. arch. krejobrazu. Jakub Zdybel Podpis]




RZUT WIEZBY DACHOWEJ skala 1:50
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Nazwa: Projekt ALTANA DREWNIANA (wymilary szer. 3,5 m x df. 3,5 m- 4 m)
Inwestor: Lokaing Grupg Dziatania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego - [Kraina wokél

' Lubfina” z sledzlba w Lublinle (20-016), ul. Manitowicza 37/5, NIP 71231364 79
Treté: Przekré] B_B Skala: 1:50 5 A
Faza: PROJEKT Data: H2022 |nrive. [
Jed, Prols JZ-architektura kralobrazu, Kallnowice 126a, 22-400 Zamo$é NIP: 822-287-86-56
Projeitowal; | MY inZ. arch, krajobrazu. Jakub Zdybel lPod Pis:l




KOSZTORYS INWESTORSKI

ALTANADUZA : ALTANA Mala
GMINA SITNO :  Lokalng Grupg Dzialania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego - "Kraina wokél Lublina"

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/ 5

. ~ .
Sporzadzil kalkulacje t inz Krzysziof Zebrowski (Budowlana) A St St

DATA OPRACOWANIA :  28,10,2022

Stawkaroboczogodziny 2207 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] oo veorrreemecnnrce i

ZYSK [Z] oo ens et

10.90 % R+S+Kp(R+S)

Warlodé kosziorysowa robot bez podatiu VAT~ 37 952,81 =zt

Podatek VAT 8729,15 z1

Ogblem warto$é kosztorysowa robdt 46681,96 zi

- Slownie:  czterdziesci szedé tysicoy szedéset osiemdziesiat jeden zlatych 96/100 21



KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Opis Jedn. miary Hos¢ Cenazl Warto§¢
P4l
{4x5)
i 2 3 4 5 [ 6
1|Altana
1|Reczne wykopy fundamentowe z trapsportem urobku m3 0.414] 151.00 62.51
d.1{samochodami skrzyniowymi na cdlegloéé do I km (kat. gruntu 1-
1)
2|Podklady betonowe na podlozu gruntowym - pod stopy m3 0.036 746.17 26.86
d.1 | fundamentowe o
3|Stopy fundamentowe betonowe, o objgtodei do 0,5 m3 ms3 0.378 857.13 324.00
d.1
4| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i kg 6.660 999 66.53
d.1|budowli - prety gladkie o ér. do 7 mm
Strzemiona w stopach fundarmentowych fi 6mm, di jednego
I'suzemionalZScm, rozstaw co 20cm, wysokosé stopy 105cm= 6
|strzemion na stope, ilodé stép 4
_ |125*6*4=30m o - (S —
5| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i kg 19.181 10.45 200.44
d.1|budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
$rednica preta 14mm, diugosé jednego preta 105+30=135em iloe
w stopie 4, ilosc stop 4
~ [135%4*%4=21,60m ] I - - -
6|2-warst.izolagja  pionowa lepikiem mwréw  nieotynk.z|m2 5.040 174.98 881,90
d.1| wykonaniem i zasypaniem wykopu
wysokosc 1.05m, szerokode 0.3m ilod€ w stopie 4, ilosé stop 4 |
|1,05%0,3*4*4m?,
7| Zakup i montaz systemu mocuajacego slupki do stopy bet. szt 4.000 90.00 360.00
d.l
] Stupy glowne o diugodei do 2.20 m - przekrdj poprzeczny drewna |m’ drew. 0.281 4485.58 1260.45
d.1|{18*18 cm2 z tarcicy nasycenej , ilodé slupdw 4 I
9| Platwie: , 2*dlugosé 3.7 n, 2 dlugosé 5,40m przekr6j poprzeczny|m’ drew. 0.590 4038.11 2382.48
d.1|/drewna 18*18 cm z farcicy nasyconej . i |
10[Miecze z tarcicy nasyconej o przekroju 8x18cm i dlugosci 1,45m,/m3 0.223 522942 1176.62
d.1|3na slup, ifo$¢ slupdw 4 {
!l[Jetkl o przekroju poprzecznym $*18cm i dlugos: 2,60m, z tarcmy m3 0.184 4729.77 870.28
d.1|nasyconej. Hosé jetek 5 - _
12| Krokwie zwyk!e 0 przekroju poprzeczaym 8*18cm, o diugosei 3, [m3 0.490 3420.53 1676.06
~ d.1{40 m z tarcicy nasyconei. Ilo§¢ krokwi 10 eI
~ 13| Deskowanic polaci dachowych pelne z desek boazeryjnych szer.|m2 36.720 94.61 3474.08
dlf{i5empr320m |
14|Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym dwuwarslwowo | m2 36.720 42.77 1570.51
d.} izolacja 1 o )
15| Pokrycie dachdw dachdéwka bitumiczng o ksztalcie "prostokat”  |[mz 36.720 71.16 2613.00
d.1{mocowang na gwoidzie - gont bilumiczny |
16| Deskowanie boazeryjne na piuro-wpust w pionie deskami o szer |m2 1.700 94.61 160.84
d.1]szer, 15¢m gr 3,2cm - facjaly B |
17| deski licowe o przekroju 3*14cm i | dlugosci 5.4 m 7 tarcicy m3 0.045 3982.59 17922
| d.1|nasyconej, ilod¢ 2 . | I |
18| Element bagjerki 0 dlugosé 3,30m - przekroj poprzeczny m’ drew. 0.264 4038.11 1066.06
d.1|drewnal0*20cm tarcicy nasycone], 2szt na strone , liczba stron 2 - -
19|Elementy barierki: deski na krzyz 8szt o przekroju 6*10cm i m drew. 0.107 4038.11 432.08
d.1|dugosci 1.1m oraz deski pinowe Sszt o przekroju 6¥10¢m i
dtugosci
| 0.9 - na jedns strone ,z tarcicy nasycone], stron 2 | - I
20| Wykonanie lub zakup i montaz stolu drewnianego x Iszt. wg. kpl. 1.600 3400.00 3400.00
d.llprojektn | | -
21| Wykonanie lub zakup i montaz siedzisk x2szt. wg. projektu [kpl, 2.000| 1100.00 2200.00
il _ ~ AR 1 _
__ 2|Na Nawierzchnia - o
22| Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2 27.540| 6.12 168.54
4.2 chodnikdw w aruncie kat. I-1V gicbokosci 35 om | | | =
23|Reczne profilowanic i zaggszezenie podloza pod warstwy m2 27.540 7.10 212.06
d.2|konstrukcyjne nawierzchni w pruncie =
24 |Rowki podi lawy do obrzezy bet o wymiarach 25x40cm m J 21.000 3.08 64,68
d2
25|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.546| 979.43 534.717
d2 |
26/Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce nam - 21.000 29.75 624.75
___d2|wykonanej juz lawie betonowej - — 1 B




e

27|Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2 27.540 99.63 2743.81
d.2|zaggszezeniu 25 cm | B o I
28|Podbudowa z kruszywa naturalnego ~ warstwa géma o grubosei  |m2 27.540 19.40 534.28
d.2/po zaggszezeniu 10 om _ E
29/ Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubodeipo |m2 27.540 99.63 2743.81
d.2|zaggszezeniu 25 cm - .y
30|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 em na mz 27.540 128.62 3542,19
_d.2|podsypce cementowo-piaskewe] z wypcinicniem spoin piaskicm 1 _
| 3|Wyposazenie == —
31| Smietnik wg projektu kpl. 1.0()0l 300.00 300.00
d3
32| Tablica informacyjna - kpl. 1.000| 1700.00 1700.00
4.3 Wykonanie lub zakup , dostawa, montaz tablicy informacyjnej z ’
| nadrukiem regulaming wg. projektu } |
33| Lampa ledowa, solarna - Zasilana z panela slonecznego kpl. I.OOOi 400.00 400.00
d3|
Wartodé kosztorysowa robdt bex podatku VAT | 3795281
Podatek VAT ~ S - B 8729,15
Ogpotem wartodé kosztorysows robdt 46681,96

Slownie: czterdziedei siedem tysigoy dwiescie dziewigédziesiat szesé i 96/100 zi



PRZEDMIAR ROROT

ALTANA DUZA : ALTANA Mala

GMINA SITNG  :  Lokalng Grupg Dziatania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego - “Kraina woké! Lublina”
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/5
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OBMIAR

analogia

Jetek 5
|

i

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszcz, Razem
1 Altana
1KNR2-01 'ﬁga;.;lgz;ykopy fundamentowe z fransportem urobku smnochodanﬁ?krzyniowymi na m =
d.1/0302-01 odleglogé do 1 km (kat. gruntu T-TI)
0.3%0.3%].15*4 m3 0.414
- ) [ RAZEM 0414
“_2—: KNR 202 E’B_dkiady betonowe na }io_m(_)zu gnmtowym - pod stopy fundamentowe o m =
d.1/1101-01
0.3%G.3%0.1%4 m3 0.036
o RAZEM 0.036}
| — — — —_—
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3 m3
d.1/0203-01
0.3*0.3%1.05%4 3 0.378
~ razem | 038
4| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowti - prety gladkie o $r. |kg -
d.1{0290-01 do 7 mm
Strzemiona w stopach fundamentowych fi 6mm, di jednego strzemional25cm, rozstaw
¢o 20cm, wysoko$¢ stopy 105em= 6 strzemion na stope, ilo$¢ stop 4 125*6*4=30m
{1.25*4*6)*0.222 kg 6.660
| RAZEM 6.660
S|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - pr¢ty zebrowane o [kg ]
d.1/10290-02 ér. 8-14 mm
Srednica preta 14mm, diugo$é jednego preta 105+30=135cm iloSc w stopie 4, ilosc stop
4
135%4*4=21 60m
(1.35%4*4)%0.888 %kg 19.181
| RAZEM 19.181
6|KNKRB2 | '2—warst.izolacja pionowa lepikiem muréw nieotynk.z wykonaniem i zasypaniem 'm2
d.1/0204-02 wykopu |
wysakosc 1,05m, szerokoéc 0.3m ilo§é w stopie 4, ilos¢ stop 4 1,05%0,3*4%4m2 ]
|
1.05%0.3*4%4 RI2 5.040
- | RAZEM 5,040
Zakup 1 montaz systemu mocujacééo slupki do stopy bet. szt |
d.l
4 szt 4.000
- RAZEM 4.000
8 KNR 2-02 Stupy glowne o dlugodei do 2.20 m - przekrdj poprzeczny drewna 18%18 cm2 z tarcic;' 'm3 B |
d.1/0407-04 nasycongj , il slupow 4 drew.
| 4*2 17*0.18*0.18 m3 0.281
_______ | _ drew.
RAZEM 0.281
9|KNR 2-02 Platwie: , 2*dlugoesé 3.7 m, 2 dlugosé 5,40m przekrdj poprzec;ny drewna 18* 18 cm2 |m3 T
d.1/0406-05 Z tarcicy nasyconej drew.,
(0.18*0.18*5.4)*2+(0.18%0.18*3.70)*2 m3 0.530
= o |drew. | .
RAZEM 0.590
16/|KNR 2-02 JMieczc z tarcicy nasycongj o przekroju 8x18cm i dlugosci 1,45m, 3na slup, ilodé ms
d.1/0408-01 stupow 4 |
(0.08%0.18)*1.30%3%4 m3 ‘ 0.225 |
- \ RAZEM | 0.225
11|KNR2-02  |Jetkio przekroju poprzecznym 8*18cm i diugosi 2,60m, z tarcicy nasyconej. llogé 3 [ ‘ m
d.1/0408-02




OBMIAR

(0.08#).18%2.56)*5 m3 0.184
S S RAZEM 0.184
12|KNR 2-02 Kroksie zwykle o przekroju poprzecznym 8*18cm, o diugogcei 3,40 m z tarcicy m3
d.1/0408-03 nasyconej. llodé krokwi 10
{0.08*0.18%3.4)*10 m3 0.490
RAZEM 0.490
13| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych pelne z desek boazeryinych szer. 15cm gr 3, m2 o
d.1/0410-01 2em
3.40%5.40%2 m2 36.720
) R - | rAZEM 36.720
14/KNR 2-02~.Foﬁ}cic dachéw papg na podlozy drewnianym dwuwarstwowo - izolacja |m2 ]
d.1{0501-02
3.40%5.40*2 m2 36,720
i o o - o T RAZEM 37575'6
15|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachtw dachéwi'q bitumiczng o ksztalcie “prostokat” mocowana na gwozdzie | mz 3
d.1|0505-01 - gont bitwmiczny
analogia
3.40%5.40*2 mz2 36.720
[ — : | .
RAZEM 36.720
16 KNR2-02  |Deskowanie boazéfyjne na piuro_-:vpust wpionie deskami o szer szer. 15cm ;gr 3,2cm | mz B
d.1/0410-01 - facjaty
(0.5%0.85%2)%2 m 1.700
[RAZEM | 1700
17| KNR-W 2-.02 deski 1icowt-: o ])rzckroj-;\-é* l4cn¥i dlugosci 54 mz wrci_cy nasycongj, ilo§é 2 m3 il
d.1/0409-03
analogia
1(0,03%0.14%5 4)*2 m3 | 0.045
RAZEM 0045
18 KNR 2-02 Element batjerki o dlugosé 3,30m - preekdj poprzeczny drewnal0*20cm tarcicy m3 i o
d.1/0406-05 nasyconej, 25zt na strone , liczba stron 2 drew.
analogia
(0.1%0.2%3 3)*2%2 m3 0.264
drew.
RAZEM 0.264
|
19/ KNR 2-02 Elementy barierki: deski na krzyz 8szt o przekroju 6*10cm i dlugosci 1. [m oraz deski |ms |
d.1|/0406-05 pinowe Sszt o przekrojus 6*10em i dlugosci 0.9 - na jedng strone ,z tarcicy nasyconej,  |drew.
analogia stron 2
{(0.1%0.06*1. 1)*8)+((0.1*0.06%0.9)¥5)*2 m3 0.107
L N N ) drew. -
RAZEM 0.107
S e e _
20 Wykonanie lub zakup i montaz stolu drewnianego x 1szt. we. kpl.
d.1|katk. wiasna |projektu
1 kpl. 1.000
'RAZEM | 1.000
21 — | \Z’ykonanie lub zakup i montaz siedzisk x2sz1. wg. projekiu kpl_. - _
d.1 katk. wlasna
2 kpl. 2.000
o D S " |rRazEM | 2000
2 Nawierzchnia
22 KNR 2-31 Mechaniczne wyko;lanie koryta na calej szerokosci jczdni_ i chodnikéw w gruncie kat.  |m2 g
¢.2(0101-01 LIV glebokogdei 35 cm i
0101-02 |




OBMIAR

54*5.10 mz 27.540
B RAZEM | 27.540
23|KNR2-31  |Rgczne profilowanie i zaggszozenie podloié pod warstwy Konstrukeyjne nawierzehni w|m2
d,2|0103-02 gruncie
5.4%5,10 mz 27.540
- " |razem | 27540
" 24|KNR 2-31 Rowki podi ia\s"y do obrzezy bet o wymiarach 25x40cm - m o
d.2/0401-01
S.4%¥2+5,1%2 m 21.000
1 |razem | 21000
25|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m
d.2/0402-04
21*0.026 3 0.546
o RAZEM T 0546
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20%6 om na Eudsyp;na wykonanej juz lawie T T
d.2|0407-CG1 betonowej
5.4%2+5.1%2 nt 21.000
| B RAZEM | 21.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszezeniu 25 cm  |m2 o
d.2/0114-05
0114-06
5.4%5.10 jm2 27.540
L .
] RAZEM 27.540
" 28/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma o gruboSei po zaggszezeniu 10 cm |m2 .
d.2/0114-03
0114-04
54*5.10 m2 27.540
o - T RAZEM |  27.540|
 29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstva dolna o grubo$ci po zaggszezenin25cm  jmz T
d.2|0114-05
0114-06
54*5.10 m2 27.540
- - _|_ RAZEM [ 27.540
— 1 R : 4
30/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubasci 6 cm na podsypcee |mz
d.2/0502-02 cementowopiaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem '
54*5.10 m2 27.540
|
- N | |RAZEM | 27.540
|
3 Wyposazenie B
M S
3 Smietnik wg projektu kpl. [
d.3 | kalk. wlasna
i kpl. 1.000
- o B o ~ |RAZEM | 1000
32 Tablica informacyjna kpl.
d.3|kalk. wlasna | Wykonanie lub zakup , dostawa, montaz tablicy informacyjnej z nadrukiem regulaminu
wg. projektu
| f kpl. 1.000
T T | razeMm B 1.000
33 Lampa ledowa, solarna - Zasilana z panela slonecznego kpl.
d.3|kalk. wlasna
(1 kpl. 1.000
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RAZEM

1.000




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Opis Jedn.miary | Hosé Cenazl Wartoé
z
| (4x5)
1| 2 3 | 4 s | 6
1| Altana
1|Reezne wykopy fundamentowe 2 transportem urobku |m3 0.414

d.1|samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km (kat. gruntu I-
i)

8N

Podklady betonowe na pedlozu gruntowym - pod stopy m3 0.036
_d.1 fundamentowe - -
3|Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosei do 0,5 m3 m3 0.378
d.l
4|Przygotowanie i montaz zbrojenia clementdw budynkéw i kg 6.660
d.1/budowli - prety gladkic o §r. do 7 mm

Strzemiona w stopach fundamentowych fi 6inm, dt jednego
strzemional25cm, rozstaw co 20cm, wysoko$é stopy 105¢m= 6
strzemion na stope, ilod¢ stép 4

125*6*4=30m |

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i kg 19.181
budowli - prety 2ebrawane o §r. 8-14 mm

$rednica preta 14mm, dlugodé jednego preta 105430=135cm ilosc
w stopie 4, ilogc stép 4

135%4%4=21,60m

— A

2-warst.izolacja  pionowa lepikiem  murow  nieotynk.z/mz 5.040
wykonaniem i zasypaniem wykopu

wysokose 1.05m, szerokofc 0.3m ilo$é w stopie 4, ilosé stép 4
1,05%0 3%4*4m2

Zakup i montaz systemu mocujacego stupki do stopy bet. szt 4.000

- O

d.

Stupy gléwne o dlugoéei do 2,20 m - przekrdj poprzeczny drewna |m' drew. .28t

18¥18 cm2 z tarcicy nasycone , ilos¢ slupéw 4
Platwie; , 2*dlugodé 3.7 m, 2 dlugodé 5,40m przekr6j poprzeczny|m’ drew. 0.590
d.1|drewna 18*18 cm2 z tarcicy nasyconej |

d

D [t 00 | =3

10| Miecze z tarcicy nasyconej o przekroju 8x18cm i diugosci 1,45m,[m3 0225
d.1|3na shup, ilodé stupbw 4 —
11| Jetki o przekroju poprzecznym 8*18cm i dlugosi 2,60m, z tarcicy jm3 0.184
d.1|nasyconei. Ilo§¢ jetek 5 R
12|Krokwie zwykle o przekroju poprzecznym 8% {8cm, o dlugosei 3, |ma 0490
d.1{40 m z tarcicy nasyconei. Hosé krokwi 10
13| Deskowanie polaci dachowych pelne z desek boazeryjnych szer,[m2 | 36,720
~d.1]15cm gr 3.2cm
14| Pokrycie dachdw papa na podlozu drewnianym dwuwarstwowo  |m2 36.720
d.1)izolacja o N )
15| Pokrycie dachéw dachowks bitumiczng o ksztalcie "prostokat”  [m2 \ 36.720
_d.1|mocowang na gwozdzic - gont bitumiczay ] o
16| Deskowanie boazeryjne na piuro-wpust w pionie deskami o szer [m2 | 1.700
__d.1 szer. 15cm gr 3,20m - facjaty .
17|deski licowe o przekroju 3*14cm i diugosci 5.4 m z tarcicy m3 0.045
d.1|nasyconej, ilogé 2

18|Element barjerki o dlugos¢ 3,30m - przekedj poprzeczny m’ drew, 0.264]
d.1/drewnal0*20cm tarcicy nasyconei, 2szt na strone , liczba stron 2

19 Elementy barierki: deski na krzyz 8szt 0 praekeoju 6%10cm il drew.
d.1|dlugosci 1.1m oraz deski pinowe Sszt o przekroju 6*10cm i
dlugosci I
0.9 - na jedny strone ,z tarcicy nasyconej, stron2 )
20| Wykonanie fub zakup i montaz stotu drewnianego x Iszt. wg, kpl. 1.000
d.1 projektu

21 |Wykonanie lub zakup i montaz siedzisk x2sz1. wg. projektu 'kp!. N 2.000
dl

2 Nawierzehnia : :
22| Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i 2 27.540
d.2|chodnikéw w pruncie kat. I-1V glebokosei 35 cm _

23|Rgezne profilowanie i zaggszozenie podloza pod warstwy m2 27.540
d.2|konstrukcyine nawierzchni w gruncie .
24| Rowki podi tawy do obrzezy bet o wymiarach 25x40cm m 21.000
d.2
25|Lawa pod krawezniki belonowa z oporem n3 0.546
d2
26|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 em npa podsypee nalm 21.000
d.2|wykonanej juz lawie betonowe] | I




27 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosei po | mz
| d.2|zageszezeniv 25 cm. o ‘ .
28| Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorma o grubofei  |m2
d.2|po zageszczeniu 10 cm |
29(Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po Im2
 d.2|zageszezenio 25 om i

27540

21.540

30/Chiodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 om na Tm2
d.2 podsypee cementowo-piaskowe] 2 wypelnieniem spoin piaskiem

3|Wyposazenie

27.540

27.540

d.3

d.3| Wykonanie Jub zakup , dostawa, montaz tablicy informacyjnej z
nadrukiem regulaminu we. projekiu

31|smietnik wg projeklu kpl.

| 32| Tablica informacyjna kpl.

d3

33| Lampa ledowa, solarna - Zasilana z panela slonecznego [kpt.

1.000|

1.000|

1.000

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartodé kosztorysota robdt

Slownie:




